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TP-Bericht Nr. HE 96 101

SPIT PULSA 1000

Von dem Unternehmen ITW Befestigungssysteme GmbH, Division Spit Impex wurde uns
ein Testgerdt far Versuchszwecke zur Verfagung gestelit.

Dieses Gerdt wurde im Zuge von Baustellenvarsuchen fir die Befestigung von Randan-
schiuttprofilen von abgehéngten ANAUF Gipsplattendecken und ANAUF Standerwanden auf
verschiedenen Untergriinden eingesetzt. Hierbei handelte es sich um hﬂr UW- und UD-
Profile mit einer Blachdicke von 0,6 mm. Es wurden Befestigungen auf Beton, Ziegelmau-
erwerk, Porenbetonmauerwerk, muf Anhydrit FlieRestrich, Nadelholz sowie Stahl St 37
aratelit,

Bei der Befestigung auf Stah| wurde eine Nagellange von 15 mm benutzt, die Bolzenl&ngen
bel den anderen Befestigungsuntergriinden waren 20, 25, 30, 35 und 40 mm.

Im Zuge des Befestigungsvorganges werden die Profile dicht an den Untergrund herange-
driickt.

Es wurden gute Befestigungen in Beton, Stahl und Voliziegelmauerwerk erzielt. Bei pord-
sen Untergrinden und Holz mul die Verwendbarkeit objektbezogen entschieden werden.

Das Gert arbeitet leise und zuverlassig bel einer hohen Setzleistung.

Die Zeitersparnis zum konventionellen Nageldilbel wurde von den Anwendern sehr hoch
angegeben: Die objektbezogenen Einschdtzungen lagen zwischen 50 und 75 % Zeiter-
sparnis.

Als sehr positiv wurde der kabellose Betrieb z. B, im Vergleich zu Druckiuftnaglerm und der
ausgesprochen leise Betrieb im Vergleich zu z. B. Bolzensetzgeraten hervorgehoben.

Bei sorgféltiger Verarbeitung spricht nichts gegen eine Bafestigung unserer Randprofile mit
dem SPIT PULSA 1000.
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