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Подвесить к потолку кабель, трубу, воздуховод – что может быть проще! И что может быть сложнее? Вид подвешенных конструкций ни у кого не вызывает ни удивления, ни восхищения. Да и редко кто задумывается, как это сделать…
Монтаж подвесных конструкций – операция вроде бы тривиальная, отработанная до мелочей. Без неё не обходится ни один строитель. Подвесные системы включают в себя подвесные потолки, подвесные каналы для укладки кабеля или труб, подвеску сантехнических труб на хомутах или подвесных полках, подвеску воздуховодов – да много еще чего могут придумать творцы-конструкторы. Методик монтажа множество, выбор оптимальной определяется множеством факторов: прочностными свойствами материала потолка, предполагаемыми нагрузками на конструкцию и так далее, включая состоятельность, амбиции и любые причуды клиента (любой каприз за ваши деньги!). Но сегодня экзотические случаи обсуждать мы не станем. А поговорим о вполне реальных вариантах подвесных систем. Рассмотрим также возможность разумной экономии, не грозящей обернуться в самый неподходящий момент катастрофой (тьфу-тьфу, не про нас будь сказано!). 
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Монтаж любых подвесных конструкций предусматривает, прежде всего, создание точек крепления на потолке. Потом к этим точкам крепления монтируются соответствующие крепёжные системы. При выборе оптимальной методики крепления необходимо учитывать совокупность факторов. Первый и, наверное, главный из них – свойства материала, к которому осуществляется крепление подвесной системы. Чаще всего приходится работать с металлом, бетоном и деревом. Естественно, несущая способность у них существенно различается. В каталоге фирмы SPIT можно увидеть расчетную нагрузку на одно крепление. В каждом из оговоренных случаев расчет производится в зависимости от ситуации. 

Как нетрудно заметить, различные способы крепления требуют разных финансовых затрат, но различается и время установки одного крепления.  Вес монтируемых конструкций посчитать нетрудно, а, следовательно, путем нехитрых арифметических расчетов можно определить количество креплений на один погонный или квадратный метр закрепляемой конструкции. Ещё чуть-чуть арифметики – и можно получить несколько вариантов затрат на подвеску конструкций, а также время, необходимое на выполнение всего объема работ. 

Прежде всего, необходимо определиться с принципом подвески. Основные типы подвески – это резьбовая шпилька, перфолента и подвеска на крюк. Выбор оптимального варианта  принципиально важен, так как различные системы подвески подразумевают различные технологии, хотя при этом практически везде есть возможность маневра. Если подвеска труб на хомутах однозначно подразумевает использование резьбовой шпильки, а в случае с подвесными потолками используется подвеска регулируемой  системы на крюк, то во всех остальных случаях мы можем осуществлять подвеску исходя из ситуации. Например, в случае с монтажом воздуховодов возможно использование всех трех перечисленных вариантов, то же касается  подвесных полок и каналов. 

Когда система подвески выбрана, на очереди выбор варианта крепления к самому материалу (бетон, сталь, дерево). 

Что касается дерева, вопрос решается однозначно – крепление при помощи анкера SPIT RM6 (если расчетные нагрузки не предусматривают технологии сквозного монтажа, то есть просверливания деревянного бруса насквозь и осуществления крепления на обратной  его стороне). Крепление подвесной системы в дереве путем забивания гвоздей исключается во всех случаях!
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При работе по бетону возможны варианты пороховой или газовой пристрелки, анкерный вариант, вариант сквозного монтажа. В связи с тем, что материал бетонных перекрытий имеет повышенную прочность и твёрдые включения (гранитный щебень, металлическая арматура), пороховая пристрелка не всегда обеспечивает приемлемое качество и прочность. Пристрелка при помощи газового пристрелочного пистолета SPIT Pulsa 700Е в данном случае гарантирует оптимальное качество.

С креплением перфоленты к потолочному бетону все ясно, и если учесть, что стоимость 10 м рулона перфоленты шириной 12 мм составляет 180 руб, то легко рассчитать и стоимость любого метража крепления.

Использование анкерных вариантов крепления может существенно уменьшить количество крепёжных элементов, так как анкер забивной SPIT GRIP M 6x30, имеющий в каталоге удивительно симпатичное название High resistant female anchor (высокопрочный женский анкер), имеет прочность на отрыв 270 кг – поневоле сравнишь его с прилипчивой женщиной! Очень интересной является конструкция забивного металлического анкера SPIT G 8, который просто забивается в пробуренное отверстие и при этом обеспечивает грузоподъемность 30 кг.
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При работе со стальными конструкциями оптимальны варианты пристрелки и сквозной монтаж. Так как пороховая пристрелка по стальным конструкциям в силу ряда причин проблематична, то наиболее удобным является опять же вариант газовой пристрелки. В противном случае приходится применять сквозное сверление с креплением на обратной стороне конструкции, что далеко не всегда приемлемо. Вариант выполнения резьбового отверстия в металлоконструкции очень нетехнологичен, да и не предусмотрен никакими техническими нормами.

Небезынтересно будет ознакомиться и с патентованной разработкой фирмы SPIT «Крепеж с петлей и 2-мя резьбовыми отверстиями TRH-CLIP M6/M8». Она предусматривает возможность закрепления как пристрелкой, так и с помощью анкеров, а впоследствии при подгибании нижней полки обеспечивает возможность монтажа шпильки размером М6 или М8 без каких бы то ни было переходных деталей.  

Теперь рассмотрим эти варианты в табличной форме применительно к различным системам:

Крепление петли под крюк

	Вид крепления
	Крепежная деталь
	Нагрузка на вырыв в бетоне

кг
	Стоимость мон-тажных матер.

Руб.
	Время монтажа

сек

	2 звена перфоленты

Анкер SPIT NYL 6x30
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	50
	0,36

О,46
	45



	2 звена перфоленты

Анкер Забивной металлический анкер
 SPIT ATLAS CL 35
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	50
	0,36

4,11
	30

	Забивной металлический 
анкер SPIT G 8
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	30
	4,20
	15

	Забивной металл.

анкер SPIT FIX  WIREHANGER  6/64
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	100
	5,18
	15


Крепление шпилька M 6
	Вид крепления
	Крепежная деталь
	Нагрузка на вырыв в бетоне

кг
	Стоимость мон-тажных матер.

Руб.
	Время монтажа

сек

	Анкер SPIT RM6

Внутр. с внутр. резьбой М6

Анкер SPIT NYL 8х40
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	80
	2,78
О,84
	60



	Анкер забивной SPIT GRIP M 6x30
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	250
	2,87
	45

	Пороховой монтаж
гвоздь по бетону с

резьбой М 6

SA9-6 15/30
Втулка с резьбой 6х30
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	50


	5,78 + 2.71

5,17


	10

	Крепеж с петлей и

2-мя резьбовыми отверстиями

TRH-CLIP M6 / M8

Анкер  SPIT NYL 6х30
Пороховой монтаж

Гвоздь С 9-25

Пристрелка газом

Гвоздь С 6-20
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Нередко можно услышать: «Пойду на рынок, куплю такой же крепёж, только «жёлтого изготовления» - за рубль ведро, и выйдет не хуже!». Хуже, господа! Много хуже! Подвесные системы небрежностей не допускают. Ведь под ними люди ходят…
