Монтаж гипсокартона и подвесных потолков

Крепление подвесного потолка к бетону анкером SPIT BRASS ANCHOR диаметром 6 мм. Высверливается отверстие SPIT SP21 с буром SPIT R FORCE 3+SDS диаметром 8 мм. Крепление уголка к бетону анкером SPIT HIT 5/5. Отверстие высверливается SPIT SP21 буром SPIT R FORCE 3+SDS диаметром 5 мм. Установка металлического профиля к бетону газовым монтажным пистолетом PULSA 700P дюбелями (гвоздями) С6-20. Крепление деревянных реек к бетонному полу газовым монтажным пистолетом PULSA 700P дюбелями (гвоздями) С6-40. Крепление металлической сетки (в том числе и сетки рабица) к бетону газовым монтажным пистолетом SPIT PILSA 700P с магнитным держателем, дюбелями С6-20 и металлическими шайбами диаметром 25 мм. Использование нашей продукции должно строго   соответствовать инструкциям по эксплуатации и безопасности, приведенных в руководствах по применению, таблицам спецификаций. Защитные очки и шлемы должны быть одеты в ходе работ с продукцией  SPIT. [image: image1.jpg]Y
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KpenneHue yronka k 6eToHy aHi

SPIT HIT 5/5. OTBepcTye, BbicBE P

SPIT SP21 6ypom SPIT R FORCE
AnameTpom MM,

Kpenfienne noasecHoro notonka k betoHy
aHkepom SPIT BRASS ANCHOR anameTpom
6 mm, OTBepCTHe BbiCBEp/IMBAETCA

SPIT $P21 c bypom SPIT R FORCE 3+SDS

[AnameTpoM 8 MM.

YcTaHoBKa MeTannyeckoro
npoduna 8 6eToHe razossim
MOHTaXHbIM nucTonetom PULSA
700P arwobenamn C6-20.

Ucnons3osanme Hawei npoAYKLMM AOTKHO CTPOTO COOTBETCTEOBATS HHCTPYKLMAM N0 KCRAYaTa~
Lk 1 B30NACHOCTH, NPHBEAEHHSIX 8 PYKOBOACTBAX MO NpHMeHEHMIO, TabMUaM Crieundukami
3awTHbIE OYKM M LIEMSI ROTKHS! GAITL ORETH B XOAE PaBOT C POAYKLME SPIT.
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Kpennenne metannuyeckoi
CeTKM K 6eTOHy ra3oBbIM
MOHTaXHbIM MUCTONETOM
SPIT PILSA 700P ¢ MarHuTHsIM
nepxatenewm, aobenamu C6-20
W Wwaitbamu AnameTpom 25 M.

Kpennexue aepesaHHbIX peek K
NIONY ra30BbIM MOHTAXHBIM
nuctonetom SPIT PULSA 700P
reosaamu C6-40.




