Технология монтажа металлоконструкций обшивка профлистом
Крепление профильного листа к железобетонной балке пороховым монтажным пистолетом SPIT P525L, патронами с зеленной маркировкой и гвоздями SBR 14. Крепление профильного листа к металлу пороховым монтажным пистолетом SPIT P525L, патронами с голубой маркировкой и гвоздями SBR 14. Крепление рифленого металлического листа к металлу пороховым монтажным пистолетом SPIT P230, патронами с голубой маркировкой и гвоздями SBR 14.

Использование нашей продукции должно строго соответствовать инструкциям по эксплуатации и безопасности, приведенных в руководствах по применению, таблицам, спецификаций.

Защитные очки и шлемы должны быть одеты в ходе работ с продукцией  PIT.[image: image1.jpg]& ycTaHOBKaA MaHesen

Kpennenve npodunsHoro amcra k
Kene306eTOHHON Hanke NOPOXOBLIM MOHTAXKHBIM
nucronetom SPIT PS25L, naTpoHamu ¢ 3e1eHHON

um(oﬁ 1 rBo3aamu SBR 14.

>

Kpennetue npodunbHOro AMCTa K MeTanny
MOPOXOBLIM MOHT&XKHBIM NUCTONETOM SPIT
P525L, natpoHamu ¢ ronyboi MapknpoBkow u
reo3aamn SBR 14.

Mcnonssosanie nawweli nPOAYKLM AOTKHO CTOTO COOTRETCTBOBATS WHCTPYKUMAN 1O IKCIIYaTa~
Wit # BE30MACHOCTH, MPHBEACHHbX & PYKOBOACTEAX 10 MDHMEHEHIIO, TABAMIIAM CrEUNHKALMF:
3aUTHLIE OUKN U LUNEMS AONXHb BLITH ORETS & XOAE PABOT C MPOAYKLHe SPIT.
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