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Технология прямого монтажа пластиковых шайб для крепления изоляционных (утеплителя)  плит с помощью порохового монтажного пистолета SPITFIRE P370
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Отличительные особенности:
• Высокая скорострельность благодаря автоматической перезарядке: 1 выстрел в секунду.

• Очень малая величина отдачи – комфорт в работе.

• Магазин на 10 дюбелей.

• Поглотитель вибрации.

• Регулятор энергии выстрела.

• Простота разборки и обслуживания.

• Малый вес.
При креплении изоляционных материалов SPITFIRE 370 используется без магазина на 10 дюбелей.

	Вес, кг
	Энергия выстрела, Дж
	Патроны
	Вид крепления

	2,7
	350
	6,3/10 с коричневой, желтой, зеленой и красной маркировкой
	Дюбеля для бетона С9-СR9-CR9P-SBR9-

C9 CLIP A


Noise level at operator, EN 12549: LWA,1s = 114 dB(A)/ LpA,1s,1m = 101 dB(A)/ LpA,1s,0 = 105 dB(A) 

Vibration, EN ISO 8662-11: 6.6 m-s-2
Диск с патронами 6,3/10 коричневые   - 031740

Диск с патронами 6,3/10 желтые           - 031700

Диск с патронами 6,3/10 зеленые         - 031600
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Диск с патронами 6,3/10 красные         - 011658
При креплении изоляционных материалов SPITFIRE 370 используется специальный адаптер (насадка на пороховой пистолет) для крепления изоляции (утеплителя) CI

011030 -   Набор CI 40-120, две резиновые втулки, шайба, толкатель
Для крепления изоляционного материала (утеплителя) используются пластиковые анкера (грипп) и пристрел осуществляется дюбелями.
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	Дюбель с пластиковой шайбой для крепления изоляционных плит CI 9.

Шайба диаметром 90 (черного цвета,  ультрафиолетовая защита материала шайбы)
	Размер дюбелей от 60 до 100 мм

Дюбель CI 9-60 038720

Дюбель CI 9-75 038730

Дюбель CI 9-100 038750
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	Дюбель с пластиковой шайбой для крепления изоляционных плит CI 6
Шайба диаметром 60 мм

(для крепления твердых изоляционных плит)


	Размер дюбелей от 40 до 120 мм

Дюбель CI 6-40 038500

Дюбель CI 6-50 038520

Дюбель CI 6-60 038530

Дюбель CI 6-70 038540

Дюбель CI 6-80 038550

Дюбель CI 6-90 038580

Дюбель CI 6-100 038560

Дюбель CI 6-120 038570


Ограничения по дистанции:

Между 2-ми дюбелями – min 90 мм

От края – min 100 мм
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Рекомендуемая глубина вхождения в бетон – 

25 – 31 мм

Таблица контрольных замеров:

	Ref
	Размер дюбеля в мм

	
	40
	45
	50
	60
	70
	75
	80
	100
	120

	CI-6
	Xmini
	0
	4
	9
	19
	29
	34
	39
	59
	79

	
	Xmaxi
	6
	10
	15
	25
	35
	40
	45
	65
	85

	CI-9
	Xmini
	2
	6
	11
	21
	31
	36
	41
	61
	81

	
	Xmaxi
	8
	12
	17
	27
	37
	42
	47
	67
	87
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Газово-импульсный – электро – пневматический - инструмент и оборудование.
расходные материалы – анкера – клипсы – кронштейны – буры - алмазные коронки!

Тел./Факс: (495)  725-60-84,  725-60-83,             E-mail: info@kgbest.ru      www.kgbest.ru 
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